D I = R 1 DI-Box mit fernsteuerbarem Ground-Lift .

POLLER
TECHINIK

Gerétebeschreibung:

Die Powertechnik DI-R1 ist eine fernsteuerbare, passive DI-Box fiir den mobilen Einsatz auf Blihnen etc. Der Ground-Lift ist umschaltbar tiber:

- Druckschalter an der Di-Box
- Phantomspeisung vom Mixer

Die Di-Box wurde entwickelt, weil die richtige Einstellung des Ground-Lift-Schalters im Vorfeld nicht immer klar definiert werden kann. Die Praxis
zeigt, dall man mitunter die brummarme Stellung testen muss. Das geht am komfortabelsten durch die Zu- oder Abschaltung der Phantomspannung
direkt am Mixerkanal. So kann das Ergebnis sofort verglichen werden.

Der lokale Ground-Lift-Schalter an der Di-Box und die Umschaltung durch die Phantomspannung per Remote sind quasi eine Wechselschaltung.

Egal, wie der lokale Schalter steht, der aktuelle Schaltzustand istimmer per Remote umkehrbar.

Wenn die Phantomspannung kanalweise nicht schaltbar ist, kann die DI-R1 trotzdem in vollem Funktionsumfang ohne Remote mit dem lokalen
Ground-Lift-Schalter benutzt werden.

Die Di-Box ist sehr kiein und leicht, hat ein robustes, formschénes Alu-Strangpress-Gehéause mit ABS-Endkappen. Das Gehéuse besticht durch

seine in anthazit-schwarz pulverbeschichte Feinstruktur-Oberfidche. Es kommt eine vergoldete XLR-Buchse und vergoldete Neutrik-
Klinkenbuchsen zum Einsatz. Die Kontakte der Schalter sind ebenfalls vergoldet. Das gewéhrleistet langfristig eine zuverldssige Funktion.

Technische Daten:

Frequenzgang 15 Hz - 30 kHz
Eingangsimpedanz 50 kOhm, unsymmetrisch
Phantomspannung 15-48V
Stromaufnahme Phantomspannung 8 mA
Link-Ausgang zur Eingangsbuchse
Ausgangsimpedanz 600 Ohm
max. Eingangsspannung RMS 5V
Ubersetzungsverhéltnis 10:1
Ground-Lift-1 Druckschalter am Gerét
Ground-Lift-2 Phantomspannung vom Mixer
Eingangsbuchse Neutrik NMJ6HFD2-AU
Link-Buchse Neutrik NMJ6HFD2-AU
Ground-Lift-Schaiter zwei parallele, vergoldete Kontakte
Phantomspannungsschalter zwei parallele, vergoldete Kontakte
Ansicht XLR-Ausgang Gehéuse Aluminium Strangpressprofil
pulverbeschichtet, schwarz
ABS Endkappen grau
AuBBenmalle 75 mm % 60 mm x 35 mm
Gewicht 140 g

Anderungen vorbehalten! POWERTECHNIK - Top-Sound aus Sachsen



